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Natarsteine

L. Baugrube

1

! Die Absteckung der Baugrube und die Aufstellung der Schnurgeriiste ist Sache der Unter-
nehmung; sie ist dafiir verantwortlich, daf die Baugrube plangemil und zur richtigen Zeit aus-
gehoben wird,

* Die Fund hle ist plang
stellen.

? Das Unterfangen von Betriebsgeleisen durch provisorische Einbauten sowie deren Unter-
halt ist Sache der Bahnverwaltung. Die AbsprieBung der Baugrube, deren Unterhalt und allfiillige
Erga g liegen dagegen der Unternel g ob und sind derart vor h dall S
nicht voerkommen kinnen,

4 Mn der Fund ung darf erst beg werden, nachdem der Baugrund von der
Baul g als gut befund den ist. Beg die Unternehmung die Ausfiihrung des Mauer-
werkes ohne Erlaubnis der Bauleitung, so haftet sie fiir alle Folgen. Soweit die Fundierung auf
Felsen erfolgt, sind alle losen Felspartien sorgfillig zu entfernen. Die so hergerichiete Oberfliche
ist unmittelbar vor der Mauerung mit Wasser griindlich zu reinigen.

il oder nach besonderer Angabe der Bauleilung herzu-

* Die Baugrube ist zu entwiissern. Wenn Quellen darin vorkommen, so ist nach Vertrag oder
Anordnung der Bauleitung zu verfahren,

I1. Baustolfe

§2

 Zur Mauerung soll nur wetterbestandiges, moglichst lagerhaftes und druckfestes Steinmate-
rial verwendet werden. Fiir Bll.llﬂ! an flieBendem Wasser ist auch der Abschleifwiderstand zu be-
riicksichtigen. Wird } mit Ricksicht aul die in der betreffenden Gegend vorhan-
denen Steine, die Verwendung weicherer Steine mit ciner Wiirfellestigkeit aul Druck von weniger

als 1000, aber mehr als 500 kg pro cm® zugelassen, so ist dies im Vertrage ausdriicklich bemerkt.

? Ist der Bezugsort der Steine [reigestellt, so ist es Aufgabe der Unternel g, die p d
Fundorte des Materials in moglichster Nihe des Bauobjekt findig zu hen. Sie hat auf
Verlangen die Festigkeit, Welterbestindigkeit und all fall dcn Abu-.hlmfmderﬁmd des Stein-
materials durch V he an der eidgendssischen Materialprii It auf ihre Kosten nachzu.
weisen und rechizeitig bek geben, Ergeben Umeuudlungm withrend des Baues eine unge-
niigende Slemqu-htax, so ist die Unternehmung verpflichter, lndcru, nmrschn{l!mnﬂu Material
herbeizuschaffen, ohne dall sic deswegen eine Entschidigung g hen kann. Fiir jede
Mauerwerksgattung eines und desselben B. kes ist grundsitzlich nur eine Stei zu ver-
wenden, Yon diesem Grundsatze darf ohne schriltliche Zustimmung der Bauleitung nicht abge-
wichen werden.

1 Die Steine diirfen keine Risse, Spalten, Stiche und Blatterungen aufweisen. Die Quader
diirfen iiberdies nicht mit verunstaltenden Gallen oder Ei behaftet sein. Ebenso diirfen
in den Gesicht ﬂm:llzn bgestoBene Ecken und Kanten nicht durch Einsetzen von Stiicken oder
Verki den., Steine, deren Lager(lichen so glatt sind, dal der Martel nur
ungmugemi h.l[lct. sind auszuschlieBen. Die Steine sollen sauber sein. Wenn ndlig, sind sie vor
der Ver Jung mit Stahlbii und Wasser zu reinigen.

— 3 —
§3

! Betonsteine sind aus gewohnlichem Beton, meist aul dem Bauplatze hergestellte Steine. So-
fern der Vertrag keine genaueren Vorschriften enthilt, sind folgende Besti inzuhalten:
Das Mischungsverhiiltnis setzt sich aus mind 225 kg Portland aufl 400 1 Sand und
800 | Kies zusammen (siehe §§ 4 und 5). Die Festigkeit der Steine soll auf Kosten der Unternch-
mung an ungefihr 5% aller Steine festgestellt werden, Fabrikate, bei welchen die aus den Stei-
nen geschnittenen Wiirfel nach 28 Tagen nicht die minimale Druckfestigkeit von 150 kg pro em?
ergeben, werden von der Verwendung ausgeschlossen. Die Steine diirfen erst, nachdem sie wiihrend
30 Tagen vor Sonnenstrahlen geschiitzt gelagert waren, verwendet werden, sofern keine lingere
Frist vorgeschrieben ist. Uber die Herstellung der Steine ist ein Tagebuch au fiihren.

t K ine sind nach b d Verfahren fabrikmiiBig hergestellle Steine. Sie diirfen
nur verwendet nrdm, wenn der Vertrag dies ieht. lhre Ej hall in jedem Falle
den tatsachlich h entsprechen. Die Dmckftsllgkzﬂ. der aus dem Stein geschnit-

tenen Wiirlel mul mindestens 200 kg pro cm? betragen, Die besonderen Anforderungen werden in
jedem Falle durch den Vertrag vorgeschricben, ebenso die Zahl der auf Kosten der Unternehmung
vorzunehmenden Proben. Die Wahl der Art und der Bezugsquelle unterliegt der Genehmigung der
Bauleitung.

§4

! Als Betonkies darl nur sauberer, von jeder schidlichen Beimengung [reier Gruben. oder
FluBkies oder Kleingeschlige aus druck- und wetterfesten Gesteinsarten verwendet werden.

* Als Korngrolen im Betonkies sind vorgeschrieben:
8 bis hachstens 30 mm
& bis hochstens 60 mm
8 bis hiachstens 40 mm

fiir Beton im Fundament
fiir Beton im aufgehenden Bd.onmlu:rwexk
fiir Betongewilbe

fiir Eisenbeton und Bet 1 w 8 bis hochstens 30 mm
In der Regel sollen im Betonkies alle l\omyuﬂen. von der minimalen bis zu len, ent-
halten sein.
Bei groBeren hnitten des Eisenbetons dorfl mit ! Erlaubnis der Bauleitung

auch elwas griberer Kies (hichstens 50 mm) verwendet werden,

§5

v Zur Mortelbereitung darf nur scharfkérniger, von jeder schiidlichen Beimengung freier

Sand (FluB., Gruben- oder Maschinensand) aus hartem Gestein verwendet werden,

t Die Korner miissen ungleich sein. Im Martel fiir Verbandmaverwerk und fiir Belon soll die
zuliissige Korngrolle hochstens 8 mm betragen; bei H llung von Eisenl und Betonstei
diirfen Kirner, die durch ein Sieb von Yz mm weiten Lochern gehen, nur in ciner Menge bis zu
10 %s vorkommen.

§6

Das zur Zubereitung des Mortels und des Betons verwendete Wasser soll sauber sein. Es dar{
keine (Erde, Gli 01, Schwefelsiure, Gips usw.), welche die Festig.
keit des Murleh in irgendeiner Weise beeintrachtigen.

Kiinstliche Steine

Kies-
und Kleingesehlige

Sand

Anmachwasser
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Grundsdtze
fiir die Ausfihrung
des Mauerwerkes

— ] -

4 Der fertige Martel soll die Konsistenz eines steifen Breies haben, der nicht von der Kelle
flieBt. Bei warmer, trockener Wilterung, ist die Wasserbeimengung etwas stirker zu halten. Die
Marielbereitungsstelle ist vor trock Wind und starker Sonnenbestrahlung zu schiitzen.

s Martelvorriite, welche nicht sofort benulzt werden, sind von der Baustelle zu entfernen und
diirfen nicht mehr verwendet werden. Mauerwerk, das mit Mértel erstellt wurde, dessen Abbinde-
prozeB bereits begonnen hat, ist wieder abzutragen.

* Die Bauleitung hat das Recht, aus dem gebrauchsfertigen Mértel im Beisein der Unterneh-
mung Probewiirfel anzufertigen. Fiir Wiirfel von 7 em Kantenlinge wird nach 28 Tagen cine mini-
male Druckfestigkeit verlangt, die wenigstens 50 %o der Wiirfelfestigkeit des Normalmortels be-
tragen soll.

§lo

' Die Steine sind, ausgenommen bei Rollscharen, aufl ihr natiirliches Lager zu legen.

* Lange und Tiefe in der Mitte sollen etwa das 1'/»—2fache der Hohe betragen. Eine Aus-
nahme bildet das Zyklog werk, bei welchem die Liinge gleich der Hohe sein darf (siche
§ 13). Die Hohe der Steine richtet sich, wenn keine besonderen Vorschriften vorliegen, nach dem
verfiigharen Material. Sie darf jedoch nicht weniger als 20 em, aul begriindetes Gesuch und mit
b | Erlaubnis der Bauleitung 15 cm betragen.

* Indem die einzelnen Steine ohne viel Bearbeitung gut in die Liicken der anderen eingepalt
werden, ist ein guter Verband b llen. Durchgehende Fugen oder durch mehrere Schichten
durchlaufende Abtreppungen sollen nicht entstehen. Es ist daher b ders bei Bruchstei
werk notwendig, dal der einzelne Maurer einen geniigenden Vorrat an Steinen zur Auswahl bei
der Hand hat. Liufer und Binder haben gehirig hseln und mii iibereinander versetat
liegen. Die Binder sollen die Liufer um mindestens 15 em iiberragen. Bei Fundamentabsitzen ist
jeder Absatz sorglaltig abzugleichen, wobei die dul Steine mindestens 20 em tief hinter die
Flucht des nichsthoheren Mauerwerkes einbind i Die Riickseite der Stiitz-, Futter- und
Verkleidung; n ist grundsitzlich satt n, sofern die Profillorm nichts anderes be-
dingt. Bei Pleilern und Widerlagern hat die Anmauerung in der Regel bis auf die Hohe des ersten
Fundamentabsatzes zu erfolgen. Es kann aber auch cine hohere A ung verlangt !
Wenn Wasser hinter der Mauerung auftritt, so ist dasselbe nach Anordnung der Bauleitung ab-
zuleiten,

4 Bei Erstellung von Mortel werk ist jeder Stein einzeln in cin vorbereitetes Martelbett
zu legen. Jede Fuge ist sofort einzeln mit Mortel und, wo nétig und zulissig, mit Zweckeln sant
auszuliillen, so dab nirgends ein Hohlraum ht, Es ist durchaus unzulissig, meh Steine

k beneinander zu tzen und nachiriglich erst den Mirtel einzubringen. Der Mortel
muB mit der Kelle aus dem Pl k den jeder M neben sich haben soll, genommen
werden. Er darfl nicht von den Zutrigern mittelst Kiibeln, Tragvigeln oder Schauleln direkt auf
die Mauer gebracht werden. Das Ut ichen der fertigen Lagen mit Martel ist untersagt. Preg-
Jugen sind unter allen Umstinden zu vermeiden. Die Lagerfugen miissen so weit sein, daB auch
bei Belastung vor der Erhirtung des Mortels nicht Stein direkt auf Stein zu liegen kommt oder
durch Sandkémer und Zweckel bei Berithrung aweier Steine der Druck auf einzelne Punkte kon.
zentriert wird. Werden aus bestimmten Griinden engere Fugen verlangt, so sind die Lager- und
StoBflichen eben zu bearbeiten, und es ist die SandkorngraB prechend zu reduzi

3 Um den Verband und das Abbinden des Martels nicht zu stéren, sollen Erschiitterungen
durch Transport und Bearbeitung der Steine auf der Mauer vermieden werden. Verunreinigungen
von Flichen, an die noch anzumauern ist, sind zu verhiiten.

* Bei trockener Wilterung ist das Mauerwerk [eucht zu halten, bei Regen und Frost zu decken.
Mauerteile, in denen der Martel ausgewaschen oder gefroren ist, sind abzutragen und neu zu
erstellen. Bei Frost ist die Mauerung abends [rilhzeitig einzustellen, damit vor Eintritt Jes Nacht-
frostes das Abbinden des Martels und die damit verbundene Wirmeeniwicklung einsetzen kann,

-— -

Es darf jedoch bei Frostwetter nur in Notfillen und nur bis zu einer Temperatur von —6° C mit
besonderer Erlaubnis der Bauleitung Mauerwerk und Beton hergestellt werden. Dabei sind folgende

Yorschriften einzuhalten: Das A h ist H Die Temp des Z darf

nicht unter 0° sein. Gelrorener Sand ist auf; Nach trock Mischung mit dem Zement

soll das 8% Salz enthaltende A b dem trock G ge zug den. Die Steine
frei von anhaftendem Eis sein.

T Es darf im allgemeinen nicht von zwei gegeniiberlicgenden Begrenzungsilichen der Mauer
aus gegeneinander gemauert werden, damit nicht an der Begrenzungsfliche eine mehr oder weniger
durchgehende Fuge oder gar zwischen zwei gut g Mauerwerksteilen eine schwiich
Partie aus Fiillmauerwerk entsteht. Es ist von ciner Begrenzungsfliche im Verbande durchzumauern,
bei hauptigem Mauerwerke vom Haupte aus. Der Mauerwerkskirper muB durchgehends gleichartige
Beschaffenheit erhalten,

* Wenn jedoch bei groBen Mauerwerkskorpern, zum Beispiel bei groBen Pleilern, im Interesse
eines rationellen Fortschriltes mek Maurer g inander arbeiten mi ist darauf zu achten,
daB die Begegnung im guten Verbande erfolgt; namentlich darf die Begegnung in 2wei aufeinand,
folgenden Lagen nicht an der gleichen Stelle stattfinden.

. hingende M ile sind gleichmiilig und gleich g in die Hiohe zu fihren.
18 Bei lingeren Mauern und Objekten sind die einzelnen Teile stumpf zu stoRen, wenn ihr
Untergrund derart hieden ist, daB ungleiche S u befiirchten sind.

" Miissen zum Beispiel bei Erstellung von Unterfilhrungen wihrend des Betricbes usw., ein-
zelne Teile eines Mauerwerkes zu verschicdenen Zeiten erstellt werden, so sind die Teile cbenfalls
stumpf zu stolen, wobei die Bossen des alten Mauerwerkes abzuspitzen sind. An stirker bean-
spruchten Stellen des Bauwerkes sind StoBe zu vermeiden. Die Bauleitung wird iiber die Art und
Weise des Vorgehens entscheiden.

"» W, hlitze sind I , wo die Umstinde es erford Stiitz- und Fullermauern
sind stets mit solchen zu versehen, selbst wenn wiihrend der Herstellung sich kein Wasser dahinter
zeigt, Sie sind mit einer Zementmirtelsohle zu versehen und sollen Gelille nach auBen haben. Hin-
ter der Mauer ist das Wasser durch den értlichen Verhiltnissen angepaBte Sickerungen im Gelille
den Wasserschlitzen zuzufiihren,

W Bei hinterfilltern Maverwerk sind auch an den Riickflichen die Fugen dicht suszustreichen,
sofern nicht eine weitergehende Behandlung v hrieben ist.

1V. Mauerwerksgattungen und ibre besondere Ausfiihrung

§l

Es werden folgende Mauerwerk hied:
A. Verbandmauerwerk:
a) Trockenmauerwerk;
b) Martelmauerwerk;
1. Bruchsteinmauerwerk;
2, Spitzsteinmauerwerk ;
3. Schichtenmauerwerk;
+. Quadermauerwerk,
B. Betonmauerwerk:
a) Stamplbeton;
&) Gullbeton;
¢) Schiittbeton;
d) Eisenbeton.
C. Fidlmauerwerk.
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Mauerwerk

Trockenmauerwerk

Bruchsteinmauerwerk

Spitzsceinmauerwerk

Schichtenmauerwerk

A. Verbandmauerwerk
§12

Zu Trock werk sind groBe und lagerhafte Steine zu verwenden, Diese sind
nur soweit zu bearbeiten, daB die Fugen schlieBen. Die Grile der Steine soll durch die ganze
Mauerdicke gleichmiiBig sein. Der Verband muB hier besonders sorgliltig durchgefithrt werden.
Die Binder miisten um die Steinhhe tiefer in das Mauerwerk hineinragen als die Liufer. Kein
Stein darf hohl liegen. Zweckel in der Sichtfliiche sind nur gestattet, wenn dies im Vertrage zuge-
standen ist. Wo solche | im Ei indnis mit der Bauleitung zugel werden,
diirfen sie nicht von aullen eing

PR O A
]

hi sondern beim Aul n so eingelegt werden,

dabl sie sich nicht herausziehen lassen. Im iibrigen gelten die einschligigen Bestimmungen von § 10.

§13

Bei dieser Mauerwerksgattung ist eine besondere Bearbeitung der Steine nicht erforderlich,
sofern sie in gutem Verbande und satt in Mortel gesetzt werden kinnen. Der Form des vorhande-
nen Materials entsprechend, wird das Mauerwerk schichtenartig, unregelmiBig, oder wenn die
unregelmiiBigen Stiicke sehr groll sind, zyklopisch angeordnet. Die StoBfugen sind zu versetzen.
Es sollen nicht bloB im Haupte, sondern auch im Innern Steine von nicht zu stark wechselndem
Inhalte verwendet werden, Die kleinen Steine werden zum Auszwicken der Zwischenriume ver-
wendet, Im iibrigen wird auf die einschligigen Bestimmungen von § 10 verwiesen.

§14

Bei dieser Mauerwerksgattung sollen die beiden Lagerflichen auf wenigstens die Hillte der
ganzen Grundfliche des Steines eben und rauh sein. Das Steinmaterial ist, soweit es fiir die Erfiil-
lung dieser Redingung notwendig ist, mit dem Spitzeisen zu bearbeiten, Es diirfen nur regelmillige
Stiicke von nicht zu stark wechselnder Grifle verwendet werden. Die diirfen hied
hoch sein, miissen aber von Meter zu Meter Hihe abgeglichen werden. Die Weite der Lagerfugen
darf nicht mehr als 25 mm betragen, Im iibrigen wird aul die einschligigen Bestimmungen von
§ 10 verwiesen.

§£15

Bei dieser Mauerwerksgattung sollen die beiden Lagerflichen auf wenigstens /s der ganzen
Grundfliche lh'a Stzinﬂ chcn sein. Das Steinmaterial ist, soweit es fiir die Erfiillung dieser Be-
di g ist, vom Steinh sauber zu bearbeiten. Eine J\uaglmchung des Mauverwerks
hat mit jcdel‘ Schicht zu erfolgen, und es darf der Hal hied zweier aufeinanderfolgend
Schichten nicht graBer als '/s der hihern Schicht sein, Die hohen Schichten sind nach Bn!en ET
verlegen, und es soll gleichmiBige Abnahme nach oben erfolgen, Die hearbeitete Linge der Stoll-
flichen mul mindestens 25 cm betragen. Die StoBlugen miissen sich im Innern um wenigstens
15 em, im Haupte um ig 20 cm iiberbinden. Die Mortelfugen zwischen den bearbeiteten
Flichen sollen eine Weite von nicht mehr als 20 mm haben. Im iibrigen wird auf die einschligigen
Bestimmungen von § 10 verwiesen,

§16

Bei dieser Mauerwerksgattung sind Form und Dimensionen der einzelnen Steine durch Pline
oder Werkrisse vorgeschrieben. Wenn letztere fehlen, so sind sie von der Unternehmung anzufer-
tigen und der g zur Genehmi legen. Die Flichen und Kanten der einzelnen

—_— 0 —

Werkstiicke sind genau nach Zeichnung auszufiihren. Die besondere Ast ihrer Bearbeitung wird
durch den Vertrag bestimmt. Einstiickelungen sind im Innern gestattet; in keinem Falle diirfen
jedoch fehlende Ecken “is der Lager- oder StoBflichen des betreffenden Steines iibersteigen.
Solche Ecken sind durch eingepaBte Stiicke sorgfiltig zu ergiinzen. Die Fugenweite ist in den
Plinen und Werkrissen angegeben. Quader ki wie andere Steine in ein ausgebreitetes Martel-
bett versetzt werden, sofern der Martel nicht ausgequetscht wird. Fehlen die gmgmu:n und nétigen
Versetzvorrichtungen, so diirfen die Fugen im allgemeinen nicht i mit
Martel den. Das AusgleBen darl nisé mit besonderer Bemlhgun; vorgenommen
werden, Zurn Unterkeilen der Quader dlr{ nur Holz verwendet werden. Im iibrigen gelten die ein-
schligigen Bestimmungen der §§ 10 und 15.

§17

' Gewilbe werden in der Regel aus Mauerwerk nach §§ 13—16 oder in Beton ausgefiihrt,
Bei Schich und Quad werk sind die Lagerflichen nicht parallel, sondern keilférmig
dem Fugenschnitt des Gewillbes emtsprechend zu bearbeiten. Werden parallele Lagerflichen zu-
gelassen, so soll die Fugenweite im Minimum das %.fache, im Maximum das 2fache der fiir die
hetreffende Mauerwerksgattung vorgeschrichenen maximalen Fugenweite nicht iiberschreiten.

* Die Gewdlbeschenkel sind gl itig und gleichmiiBig von beiden Widerlagern aus aufzu.
mauern. Durch Aufbringung entsprechender Belastung ist jede Deformation der Lehrgeriiste zu
vermeiden. Wenn der Bauvorgang im Vertrage nicht vorgeschrieben ist, hat die Unternehmung
zur Genehmi, u

auf Verlangen vor Beginn der Arbeit der Bauleitung ein S g
unterbreiten. Pei Viaduktbauten soll Sorge getragen werden. daﬂ beim SchlieBen einer Oﬂmms

%/y des Gewdlbemauerwerkes der niichsten und '/s der iibernichsten Offnung ausgefiihrt ist.

* Die Schlub sind nach A B der SchluBstiicke genau zu bearbeiten.

¢ Lange Gewilbe, ferner solche von ungleichem Querschnitt (unter hohen Dimmen), sowie
fil oder aufl Fund ten von verschied Traglahigkeit, sind

Ringen oder Zonen auszufiithren. Die Ringlinge wird von der Bau-

solche in gebrocl Liing
i’l 2 1. I t- it.
leitung bestimmt.

$ Sofern der Vertrag nichts anderes hestimmt, gilt bei voll iibermauerten Halbkreisgewdlben
derjenige Teil als Gewilbemauerwerk, welcher iiber der Lagerfliche mit Neigung 1 :4 liegt. Bei
Gewdlben mit gegliederter Ubermauerung, sowie bei Stichgewilben gilt das ganze theoretische
Gewilbe als solches, Bis aul die Hihe des eigentlichen Gewilbekimplers ist das Mauerwerk als
Widerlager- oder Pleilermauerwerk, aber immerhin mit radialen Lagerfugen auszufiihren.

§ls
* Aul Verlangen der Bauleitung sind von der Unternehmung auf Grund des Gewilbebaupro-
grammes fiir die Lehrgeriiste Detailpline mit statischer Berechnung vorzul Alle Riistung,
und Schalungen haben nicht nur der statischen Berechnung zu geniigen, sondern sie miissen iiber-

dies ausreichend mderlﬂlndlflhm sein gegen StoB und gesen “hnliche in der Berechnung nicht
beriicksichtigte Einwi Die K punkte sind kriftig zu verlaschen und die StBe zu dek-
ken. Der S g der Lehrgeriist) kti ist durch entsprechende Uberhhung Riicksicht zu
tragen. Die Lehrgeriiste sollen auch leicht und gefahrlos wieder entfernt werden konnen.

* Mit Ausnahme der Kranzhilzer sollen Teile, welche auf Biegung beansprucht werden, ver-
mieden werden, Die Beanspruchung des Holzes (Tanne) soll die folgenden Grenzen nicht iiber-
schreiten:

Druck parallel zur Faser ........... 100kg pro em®
Druck quer zur Faser . ............. 15kg pro em*
Schub parallel zur Faser ........... 12kg pro em?

Besondere
Varschriften

fir Gewalbe

Lehrgeriste
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? Wenn die Auflagerung d:r Lehrgeriiste bei Viadukten aufl Eisenball

durell den Pleiler hindurch salt rt und mit | Jern Aull

Die graBte schiefe Haup g der Ei

pro em® und die grobte Kantensp
Die Ausriistvorrichtungen sollen ein |

higes und gleich

g bei Quaderaufl 10 kg pro em?® nicht iiberschreiten.
iiBiges Ab

B

* Das Liilten der Lehrgeriiste darf erst finden, wenn die Druckfestigkeit des Martels einen
geniigenden Sicherheitsgrad erreicht hat und die Widerlager hinterfiillt sind. Es kann nur auf An-
ordnung und im Beisein der Bauleitung erfolgen. Unter keinen Umstinden wird das Senken der
Lehrgeriiste bei Gewilben bis 12 m Spannweite vor 7 Tagen, bei solchen von 15 m an vor 12 Tagen
olbe sind dlcse Fristen um mindestens 5 Tage zu
hdem dic Lehrgeriiste geliiftet

nach Gewdlbeschlul | Fiir B
verlingern. Mit der bhcrmlncruns darf erst |
sind und das Gewilbe sich selbst trigt.

3 Die Geriiste miissen so eingerichtet werden, daf sie gefahrlos begangen und kontrolliert

werden konnen.

§19

Behandlung ' Das A icken oder Ausschiefern der Fugen in den AuBenflichen ist nicht gestattet. Im
des Mauerwerkes  Haupt soll mindestens jeder dritte Stein ein Binder sein. Der Binderabstand (von Mitte zu Mitte)

H
i o darf nie mehr als 1,30 m betragen,

t Fiir die StoB- und Lagerflichen der Steine im Haupt gilt folgendes:

Beim Bruchsteinmauerwerk sollen die StoB- und Lagerflichen auf 10 cm Tiefe annihernd
senkrecht zur AuBenfliiche verlaufen. Steine mit spitzen Winkeln sind zu vermeiden.
Beim Spitzsteinmauerwerk sollen die StoBflachen auf mindestens 15 cm Tiefe senkrecht zu den

Lagern bearbeitet sein.

Beim Schichtenmauerwerk gelten die Vorschriften fiir das S
die Steine aul mindestens 25 cm Tiele vollkantig sein.

Beim Quadermauerwerk miissen die Steine auf die im Vertrag vorgesehene Tiele vollkantig
sein. Einstiickelungen in den AuBenflichen sind unzulissig. Abgestollene Ecken sind durch Nach-
arbeiten des betreffenden Steines zu beseitigen, oder es ist auf Verlangen der Bauleitung der
beschiidigte Stein durch einen neuen, vollkantigen zu ersetzen. Um ein Abdriicken der Ecken und
Kanten zu verhindern, sind die Fugen beim Versetzen auf 3 cm vom Haupte einwirts offen zu
lassen und erst spiter, wenn die volle Belastung cingetreten ist, mit Martel auszufiillen.

2 Sofern keine 1 dere Behandl im Einzelfalle vorgeschrieben ist, sind die Steine im

Haupt nicht anders zu bearbeiten. als es die betrelfende Mauerwerksgatiung erfordert. Die Be-

handlung der Steine im Haupt kann auch nach ciner and Mauerwerk

werden. ohne dal dadurch die Qualitit des innern Mauerwerkes irgendwie Ineml'luﬂl ll'll'\‘l

* In den Sichtilichen sind die einzelnen Steine je nach V:rlrag oder nach Anul‘dnuns mit
Bossen, welche aber nicht mehr als 10 cm aus der theoretischen Mauerflucht herausragen diirfen,
zu belassen, oder es sind dieselben zu spitzen, zu kroneln, zu stocken oder mit R

sehen. Wenn nichts anderes vorgeschrieben ist, sind die Steine rauh zu lassen. Fiir die Sichtflichen
der Gewdlbeleibungen werden Bossen nicht zugelassen; diese Sichtflichen sind zu spitzen, Lings

Wasserliufen sind Bossen iiber 2 cm unzulissig.

3 Uber die Behandlung der Mauerkrone enthilt der Vertrag in der Regel die nitigen Anga-
ben. Wo solche fehlen, ist das Mauerwerk durch groBere Steine oder mit einer Rollschar abzu-
gleichen, Bei der Rollschar werden die Steine «gestellts. Sie sind aul die ganze Stirke der Mauer,
Sinne zu

mindestens aber 40 em in horizontalem und eb iel in vertikal

sollen sich innig dem Verbande des Mauerwerkes anschlicBen.

* Die sichtbaren Kanten und Mauerecken sind stets aus ausgesuchten Steinen in der Flucht
h lien, welche abwechselnd als Liufer und Binder anzuordnen sind, und deren Breite min-
destens das Dappelte ihrer Hohe betragen muB; ecine sorgliltigere DBearbeitung (mit oder ohne

Randschlag) findet nur statt, wenn der Vertrag es vorsieht.

- J1 s

T Bevor die Unternechmung mit der Ausfihrung von Gesi und verzierten Quaderstiick
beginnt, hat sie der Bauleitung Schabl zur Geneh leg;

®* Nach Fertigstellung des Mauerwerkes sind die Snehlﬂu:l:en zu reinigen. Die Fugen sind 2
bis 3 em tief k und mit Z ortel im Misch hiltnis von 500 kg Portland-
zement auf 1 m? Sand von héchstens 2 mm KorngroBie auszustreichen. Dabei soll der Martel mit
einem [lachen Eisen so eingepreft len, daB er gegeniiber den Kanten der Steine, welche {rei
bleiben miissen, leicht zuriicktritt. Auf kemen Fall dnrf die Fuge mit den Steinen biindig sein oder

gar hervortreten.

B. Betonmauerwerk

§2

' Die Betonmischverhiltnisse sind durch den Vertrag bestimmt, und zwar durch die Angabe in
kg Bindemittel auf 1 m® Kies- und Sandmischung, die sich aus ungefihr 0.8 m* Kies und 0,4 m?
Sand zusammensetzt. Das Mnu:hungsverhnllms mull an der Mischstelle angeschlagen sein und soll

sich beim Arbeitsvorgang leicht [ llen lassen. Zum Messen sind kontrollierte MaBle zu ver-
wenden.
2 Zement, Sand und Kies sind ack ken zu mischen. Hieraul wird stetig die erforder-

liche Wassermenge beigegeben. Die Masse wird solange durchgearbeitet, bis sie ein vallig gleich-
miiliges Aussehen zeigt und alle Steine mit Mortel vollstindig umhillt sind.

3 Natiirliche Sand. und Kiesmischungen kénnen nur mit ausdriicklicher Einwilligung der Bau-
leitung und nuch Priifung aufl ihre zweckmiiBige Zusammensetzung verwendet werden. Ein nicht
zutreffendes Mischungsverhalinis ist h

¢ Das zweckmiBige Verhilinis von Sand und Kies kann annihernd dadureh ermittelt werden,
daB in cinem mit Kies ausgefiillten GefiB von bestimmtem Inhalt die Menge der Hohlriume durch
Wasser bestimmt wird. Das Mall des gr.:u:hluktun Wassers mit einem Zuschlage von 25—35 %
ergibt die kmiilige Sand Entscheidend ist jedoch das Ergebnis der Druckproben. Die
Bauleitung hat das Recht, aus dom gebrauchsfertigen Beton im Beisein der U hmung Probe-
wiirfel anzulertigen. Wiirfel von 16 cm Kantenlinge sollen nach 28 Tagen eine Dmckiullgkcit
van z kg pro em? erreichen, wobei : die Anzahl kg Zement pro m* Kies- und Sandmischung bezeich-
net. Wird die vorgeschriebene Festigkeit ausnahmsweise nicht erreicht, und weisen die Festigkeits-
2ahlen Reduktionen von 20 % oder mehr aul, so ist der Beton aul seine Zulissigkeit fiir das Bau-
werk nachzupriifen. Sofern die Bauleitung nicht den Abbruch des betreflenden Mauerwerks ver-
langt, wird der Beton nur als minderwertig bezahlt.

3 Das Mischen von Hand hat stels auf einem Boden nus Brettern oder einer andern saubern
und glatten Unterlage, niemals aber auf dem gewachsenen Boden zu erfolgen. Die Masse der ein-
zelnen Mischung darf nicht gréBer als /¢ m* sein und muB unter Ver dung einer Mortell
tiichtig durchgearbeitet werden,

¢ Bei maschineller Mischung ist das Wasser allmihlich beizugel hdem die B dueil
trocken gemischt sind. Die Dauer des Durcharbeitens richtet sich nach der GroBe der einzelnen
Mischung und der Ant der Mn::lnne D:e Bauleitung kann die Verwendung von Maschinen aus-
schlieBen, welche eine tige D ischung nicht g Die Maschine soll eine zuver-
lissige Kontrolle der \rluchungsbcslmdluile gealalten

* Die Wasserzugabe soll derart sein, dab erst nach tiichtigem Stamplen Wasser an der Ober-
fiiche des Betons austrilt. Die Betonfestigkeil nimmt ab, wenn die Menge des Anmachwassers eine
bestimmte Grenze iiber- oder unterschreitet.

# Petonvorrile, welche nicht sofort benutat werden, sind von der Baustelle zu entfernen. Beton-
mauerwerk, das mit Beton erstellt wurde, dessen Abbindeprozed bereits begonnen hat, ist wieder

abzutragen.

| zu korrigieren.

Stamp/beton
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* In der Baugrube oder Verschalung ist der Beton in Lagen von 1530 cm, je nach dem
Q hnite des Betonkorpers, einzubringen und tiichtig zu stampfen, bis Wasser an die Ober-
fliiche austritt.

# Vor dem Aufbringen einer weitern Schicht soll die Oberfliche der vorangehenden Schicht
gereinigt und benetat werden. Bei schon erhirtetem Beton kann die Bauleitung zudem das Auf-
rauhen und das Aufbringen von Zementmilch oder einer Zementmrtelschicht anordnen. Wird
eine Mirtelschicht verlangt, so ist dieselbe besonders zu vergiiten, sofern kein Verschulden der
Unternchmung vorliegt. Zur Erzielung eines ausreichend festen Zusammenschlusses der Beton-
schichten ist auBerdem fiir geeignete Gliederung des in Betracht fallenden Betonkérpers, zum Bei-
spiel stuf ige Abtreppungen, Verzal zu sorgen. Sofern der Beton aus der Hohe suf
eine tieferliegende Baustelle zu bringen ist, soll dies, wenn tunlich, durch Aufziige geschehen. Ist
dies nicht moglich und miissen Rinnen und sonstige Hilfsmittel verwendet werden, lm denen wieder
entmischt wird, so soll der Beton beim Einbringen in die Ver Il 1 isch
werden. LiBt sich das Wer!m oder Auskippen aus groBer Hohe nicht vermeiden, 3o ist der Beton

hh 1 1 I
Iu

1t Werden bei groflen Betonkirpern Si angeordnet oder gestattet, so sollen die
Steine den Bestimmungen des § 2 entsprechen. Sie sind in horizontaler Lage so anzuordnen, dal}
zwischen jedem Stein ein Abstand von nicht weniger als SteingriBe bleibt, Zwischen jeder Stein.
le Betonlage von i 10 em Stiirke.

lage kommt eine hori
1t Bei Betongewilben ist der Beton in Lagen von etwa 20 cm in der Richtung der Gewdlbe-
drucklinie zu stampfen. Wo dies nicht mehr méglich ist, sind Kérper mit radialen Begrenzungs-
fliichen einzustampfen, sofern aus statischen Griinden keine anderen Vorschriften gemacht werden.
Im iibrigen gelten fiir die Betongewilbe die einschligigen Bestimmungen von §§ 17 und 18.
2 Wird die Betonierung bei Frost zugelassen, so gellen die einschligigen Bestimmungen
des § 10,

§2

i Der Vertrag bestimmt, fiir welche Arbeiten GuBbeton verwendet werden darfl oder soll.

# Der GuBbeton mull g 1 Plastizitiit auf , damit er leicht in die Schalung gebracht
werden kann, ohne dafl sich die Materialien trennen, Seine GieBfihigkeit hingt nicht blofl vom
Wasser- und Zementgehalt ab, sondern such von der Zusammensetzung des Kieses und Sandes.
Bei griferen Bauwerken ist deshall g des Gulbetons anhand
von Versuchen mit den zur Verfiigung stehenden Materialien festzusetzen. Der Vertrag schreibt
nur zwei Kom-

die granul ische Z

vor, in welche KorngroBen das Kies- und Sand, jal zu ilen ist, K
p wie beim Stampibeton, Kies und Sand, zur Verwendung, so ist die aus den Hohlriumen
des Kieses ermittelte Sandmenge um 100—200 Liter pro m? Kies- und Sandmischung, nach An-
gabe der Rauleitung, 2u erhihen. Um die crluni:rhche Plastizitit zu erzielen und das Einbringy
des GuBbetons in die Verwendungsstelle zu erleichtern, ist ferner darauf zu achten, dafl der Sand
iigend feine Bestandteile unter Y/ mm enthilt, Die Bauleitung bestimmt, welchen Gehalt an

dlm feinen Bestandteilen der Sand aufzuweisen hat.
* Die Anfangsfestigkeit des Guﬂbelona (28riigige Proben) betrigt bei miglichst geringer

Wasserzugabe nur zirka die Hiilfte derjenigen des fh bei gleicher Dosierung, Die Wasser-
beigabe spielt in bezug aul die Anfangsfestigkeit eine obemo mchl:ge Rolle, wie die Zementbeigabe
und darf deshalb 94 des Gewichtes simtlicher Trock I nicht iiberschreit

+ Die Zementbeigabe soll bei GuBbeton nicht wesentlich unter 200 kg pro m? Kies- und Sand-
mischung liegen.

* Der GuBbeton ist ausschlieBlich mit Hilfe dicht schlieBender Maschi herzustellen. Das
Einbringen in die Verwendungsstelle hat so zu geschehen, dafl eine T g nach den cinzel
Bestandteilen nicht stattfindet.

— R —

* Wo nicht ununterbrochen betoniert werden kann, gellen die Bestimmungen des § 20,
Absatz 10,

* Werden Steineinlag hricben oder g
bringen, daB die einzelnen Sleme in der noch pl

* Die Verschalung ist so anzuordnen, dall das im GuBbeton enthaltene Uberwasser moglichst
abflieBen kann,

* Die Druckfestigkeit der Probewiirfel aus GuBbeton von 16—20 e¢m Kantenlinge soll nach
28 Tagen Ve z kg pro cm?® erreichen, wobei z die Anzahl kg Zement pro m? Kies- und Sand.-
mischung bezeichnet.

" Im iibrigen gelten die einschligigen Bestimmungen des § 20.

Iben so rechtzeitig einzu-

so sind di

i [ SR TP, L

§22

von der

Sk k

! Ist Betonieren in ruhi Wasser vorgesehen oder wird dasselb, I

Bauleitung zugelassen, so ist ein feuct Schiitth u ver di Der Z

zusatz ist, sofern der Vertrag keine besondemn Vorschriften enthilt, um 50 kg pro m* Kies- und

Sandmischung gegeniiber der Dosierung des Betons im Trockenen zu vermehren. Es darf nur in
gem Wasser betoni len, Das Einbringen erfolgt mittelst Senkkasten oder mit Réhren.

Der Zementschlamm, der sich auf dem Mauerwerk absetzt, ist mit geeigneten Schépfwerkzeugen

soweit moglich zu entfernen.

* Im iibrigen gelten die einschligigen Bestimmungen von § 20.

Sec

§23
' Fiir Eisenbetonhauten gelten die Vorschriften der Verordnung iiber die Berech die Eisenb
Ausfiihrung und den Unterhalt der der Aufsicht des Bundes unterstellten Bauten aus Stahl, Beton
und Eisenbeton vom 14, Mai 1935 mit folgenden Ergiinzungen:
* (zu Art. 85 %) Vorhandene natiirliche Kies- und Sandmischungen sind fiir Ei beton nicht
zulissig.

* Finbringen des Fisens (zu Art. 1203 und ¢). Stark angerostetes Eisen soll von der Verwen-
dung ausgeschlossen werden, Die Haupteisen und die Veneﬂungs- und Zuschlagseisen snww die
Biigel sind mittelst ausgegliihtem, mindestens 1 mm starkem E draht miteinander zu verbind

zur Bildung eines starren, unverschiebbaren Gerippes, das durch geeig Malinal in richtig

Lage festzuhalten ist.
4 (zu Art.892) Die Lage der Stofverbindungen der Ei
festzusetzen.

* Einbringen des Betons. Bei Unlerbm]mns der Betonierung ist vor der Forlsetzung die
Oberfliche von losen B dteilen zu gen, zu b wenn nitig zu waschen und mit
Zementmilch zu bespritzen,

inlagen ist durch die Bauleitung

§24

t Die Einschalung und deren Stiitzen sind sorgfiltig und widerstandsfihig gegen die Einwir-

Einschalung
n‘u'nd R:imm‘ .'i.r

kung der Last und des Stampfens herzustellen. Sie muB, namentlich bei Siulen, ein Ei f
hal - L

in Schichten von 15—20 em Dicke, sowie cin A unter Bel g der Stiitzen 8

* Bei Auswahl und Zuhereitung der Schalhélzer ist daraul Riicksicht zu nehmen, daB beim
Ausschalen Beschiidi dwelcher Art ieden werden, Sofern der Vertrag nichts anderes

bestimmt, sind nugelmlxa: Bretter zuliissig. Zum Einschalen von Sichtflichen diirfen nur gesiumte
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Besandere Bestimmungen fiir die Austuhrung des Mauerwerkes der Tielbauarbeiten

—_ 14 —

1 1

vollkantige Bretter ver In der Zugz

von Tragwerken sind die scharfen Kanten
durch Einlegen von Dreikantleisten zu brechen. Vor dem Einbringen des Betons sind die Schalungen
2u reinigen. Bei Siulen und hohen Querschnitten sind hierfiir, wenn nétig, Reinigungsofinungen

vorzusehen,
* Die Bauleitung kann vor Beginn der Arbeit von der Unternehmung die Vorlage einer Zeich-
nung der Riistung mit Berech der Sp gen und Durchbieg verl Aus der

Zeichnung soll auch die Anordnung allfilliger StoBe der Stiitzen und ihrer Verlaschung ersichtlich

sein.
¢ Der Full der Stiitzen ist besonders zu sichern,

% Das Ausschalen, d.h. das Wegnehmen nicht stitzender Schalhtlzer darf erst nach festge-
stellter geniigender Erhirtung, jedoch friihestens nach drei Tagen erfolgen. Wahrend dieser Zeit ist
der Beton vor Erschiitterungen und vor raschem Temperaturwechsel zu schiitzen.

* Fiir Eisenb b die Vorschriften der Veror

gelten auBerd

dnung betreffend Eisen-

betonbauten der der Aufsicht des Bundes unterstellien Transportanstalten vom 26. November 1915.

§2

Behandlung
der Sich

von Betonbauten

Betoni daraufl zu achten, daBl eine saubere Sichtfliche entstehl. Nac
allfillige GuBnihte zu entfernen und kleinere Mingel sauber auszubessern
ein ordentliches, wenn auch rauhes Aussehen bekommt.

! Ist im Vertrag keine besondere Behandlung der Sichtflichen vorgesehen, so ist schon beim

h dem Ausschalen sind
, so dall die Sichtfliche

* Um bei feinern Profilierungen das Anhaften des Betons an der Schalung zu verhindern, sind

de Malnah zu treffen,

1 Stocken, Kroneln und Spitzen der Sichtflichen ist nur ausnahmswei
groler Sorglalt vorgenommen werden.

¢ Fiir eine allfiillige kinstliche Firbung des Vorsatzbetons diirfen n
verwendet werden.
hal hadhbaft s'alkn { Ll I § 5]

se gestattet und soll mit
ur mineralische Farben

llte Eisen usw.), so sind

% Zeigen sich nach dem A
sie nach griindlicher Denetzung sobald wie miglich sorglaltig | L

C. Fiillmauerwerk
§ 26

Fillmauerwerk
konstruktionen verwendet werden. Aul den Verband braucht keine Riicks

! Diese Mauerwerksgattung darl nur zum Ausfillen von Hohlriumen und nicht fir Trag-

icht genommen zu wer-

den; es sollen jedoch die Zwischenriume der einzelnen Steine mit Martel vollkommen ausgeliillt

sein.
* Sofern der Vertrag nichis anderes vorsicht, geniigt fir das Full
mischungsverhiiltnis von 250 kg hydraulischem Kalk auf 1 m?® Sand.

mauerwerk ein Mortel-

3 Als Fiillmauerwerk kann auch ganz magerer Zement- oder Kalkbeton vorgesehen werden.

Y. Besondere Arbeiten
§27

Einmouern

von Eisenteilen Schiitzenfiihrungen, Schiitzen- und Rechenschwellen, Fixpunktrohre, M

Die notwendigen Aussparungen im Mauerwerk und Beton fiir einzubauende Eisenteile, wie

Triger, Ge-

linder usw., und deren Verankerungen, sowie das Ei

und VergieBen dersell

sind von

der Unternehmung plangemil oder nach besonderer Weisung der Bauleitung vorzunchmen,

st 150 =
§as
U/ tmorteliiberziig den in der im Vertrag gesel Mischung erstellt. Fehlen
hierfiir Bestimmungen, so gilt als Mischung 500 kg Portl auf 1 m? feinen Sand ven

2 mm grobtem Korn.

* Vor der Anbringung des Ub auf Verband werk sind die Fugen auszukratzen,
das Mauerwerk sorgfiltig 2u reinigen und abzuwaschen. Hierauf wird der Mortel in der Konsistenz
feuchter Gartenerde ausgebreitet und mittelst cines Brettes mit Handgrilf kriftig gepreBt und aus-
gerieben, dis die Oberfliche nal und glatt erscheint.

3 (berziige auf Beton sind aufzubringen bevor dieser abgebunden hat.

¢ Das Erzeugen einer glatten Oberlliche nur durch Auf pulver ist unzulissig.

3 Zementmorteliiberziige diirfen nicht mit steinigem Material iiberschiittet werden. Sie sind
mit ciner mindestens 5 em starken Lage aus Sand oder sonstigem feinem Material abzudecken.

von Z

§29

Der Verpulz kann, je nach Anordnung, als Kellenwurf, Besenwurl oder glatt abgerichen, aus-
gelithrt werden. Vor dem Aufbringen des Verputzes mull das Mauerwerk mit Wasser griindlich
gereinigt werden; glatte Flichen sind aufzurauhen. Der Mirtel wird in zwei Schichten angeworfen,
von denen die erste 100 kg Portlandzement auf 2001 Sand, die zweite, nach dem Anziehen der
ersten sofort B 100 kg Portland t auf 100 | Sand enthalten muB. Beim
glatten Verputz ist nach dem Anwerfen des Mértels die Oberfliche mit Holz- oder Filzscheiben glatt
abzureiben; sofern keine anderweitigen Yorschriften bestehen, ist hieraul sofort reiner Zement
aufzustreuen und die Oberfliche mit der Kelle abzuglitten. Die Dicke des Verputzes mull mindestens
2 cm betrogen.

[ T 1 Sokick

§30

Fiir wasserdichte Abdeckungen werden im Vertrage von Fall zu Fall besondere Vorschriften
aufgestellt, Der Glattstrich’ der Unterlage der Abdeckung soll mit dem vorgeschricbenen Gefiille
wder nach Anordnung der Bauleitung ausgefiihrt Die Abdeckung ist entsprechend § 28,
Absatz 5, zu schutzen.

§31

i Die Pllisterungen sind in der Regel so auszufihren, daB die flache Seite (Lagerfliche) der
Steine nach oben zu liegen kommt. Die Herstellung der Pflisterungen erfolgt im allg nach

Zementmarteliberziige

Verputzarbeiten

W asserdichte
Abdeckungen

Sohlen- und
Uj'ap,:fi;uernuun.

den gleichen Grundsitzen wie die des Mauerwerkes.

* Bei Pilisterungen mit rauhen Bruchsteinen sind die einzelnen Steine so auszuwihlen und
an den Lager- und Stofifugen mit dem Hammer derartig zu richten und zusammenzusetzen, dald
sie cine zwar rauhe, aber doch ebene Fliiche bilden. Die Stirnflichen der cinzelnen Steine diirfen
ganz unbearbeitet bleiben, wenn die Vorspriinge die Boschungsilucht nicht allzusehr unterbrechen:
werden letztere jedoch von MlieBendem Wasser, Schnee oder Schutt beriihrt, so ist mit dem Mauer-
hammer, nach Erfordernis auch mit dem Zweispitz, eine rauhllichtige Fliche zu bilden.

3 [ei Pllasterungen mit cigentlichen Pllastersteinen miissen diese unter allen Umstinden durch
die ganze, fiir jeden Fall besonders vorgeschriebene Stirke des Pllasters reichen und so bearbeitet
werden, daB sie bis aul Vs der Pflasterstirke vom Haupt baw. von der Oberfliche aus cinwiirts den
vollkantigen Q) hnilt | und daB lerner die Auflagerflichen mind %3 der Oberflache

der Steine betragen.

237




Mauerwerk

Rninnduohi‘mr

4 Die Fugen des Trockenpllasters sind dicht zu schlieBen; die Fugenweite des Martelpilasters
witd von Fall zu Fall vorgeschrieben, Bei Wasserliufen sind die durchgehenden Fugen in der
Sahle quer zur Strimung, an den Ufern parallel zu derselben anzuordnen.

1h Crrinechi

* Pllaster, welches nicht aufl eine g, auf einen Steinsatz oder auf
Mauerwerk gelegt und in den Verband dieser Konstruktionen einbezogen wird, mull eine Unterlage
erhalten, welche durch eine festgerammte Schicht von Steingerdll, Kies oder grobkérnigem Sande
gebildet wird. Wenn nichis vorgeschriehen ist, betriigt ihre Stirke 25 em.

* Beim Mirtelpflaster werden die Steine in eine ausgiebige Z ortelschicht verlegt.

7 Bei Pllisterungen mit For oder Zi pl sind nur harte, hell klingende, frost-
bestindige Produkte guter Werke zu verwenden, Beziigliche Muster sind der Bauleitung vorzulegen.
Die Steine oder Platten sind auf eine festgerammte Schicht von Steingerill, Kies oder Sand in
Martel oder aul eine besondere Betonunterlage zu verlegen.

g mit Z

d Baulei drtel satt iefen oder

* Die Fugen sind nach A g der
auszustamplen.

* Wenn griBere Flichen mit einem Betonbelag zu decken sind, mull fiir die Retonunterlage
und den (berzug die Fliche in Vierecken von ungelihr 2—3 m Seitenlinge ’tlll’."lbrl!"l!lls geteilt
werden. Die Fugen sind erst nach Erhiirtung des Betons mit Z artel giefen, Bei nicht
frostsicherem Untergrunde mul} unter dem Beton eine Gerdll- oder Steinlage erstelll werden, deren
Dicke je noch den Verhiiltnissen von der Bauleitung bestimmt wird.

§ 3

i Fiir Réhrendurchlisse und Rihrenleitung den der im Vorrate hergestellte Rih-

Ausmal
und Verrechnung

iicke, Z rihren, $ dhren und Drainrihren verwendet oder es werden die Rihren
an Ort und Stelle selbst erstellt (Betonrdhren).

* Zementrihren kinnen bis zu ‘einer lichten Weite von 1 m zur Anwendung kommen, Der
Unternehmer hat unter Angabe der Bezugsquellen der Bauleitung Muster vorzulegen oder bei Selhst-
erzeugung die Genchmigung der Typen eineuholen. Wenn nichts anderes bemerkt ist, sollen nur
dickwandige Zementrohren bester Qualitiit verwendet werden. Die Rihren miissen vollkommen
abgelagert, wenigstens 3 Monate alt, frei von Rissen und Spriingen, wetterbestindig und dicht im
Material sein und scharle Bruchkanten aufweisen,

3 Auf vollstindiges Abdichten der RihrenstiBe ist besondere Sorgfalt zu verwenden. Bei
Sickerungs- unid Entwisserungsanlagen sind die | lern Anordnungen der Bauleitung zu befol-
gen. Das Legen der Rihren hat, wenn immer miglich, von unten nach oben zu erfolgen.

t Fiir Rohren, die aufl dem Platze betoniert werden, sind die einschligigen Bestimmungen der
§8 20—25, 24 und 29 maBgebend.

VI. Ausmab und Verrechnung

§33

Sofern der Vertrag oder dessen Beilagen nichts and besti gelten folgende Regeln:

! Die Ergebnisse der von der Dauleitung angestellten Bod 1 } or.lcr 1 A
Sondierungen len der Unter g vor der Angel 1l itgeteil Dle tere Deurtei-
lung der Bodenverhilinisse ist Sache der Unternehmung. Zengen sich bmn Aushub ganz andere
Verhiltnisse als im V £ den sind, so gilt der fiir die gleiche Bodengattung
anderweitig und bei sonst glelchm Verhiiltnissen lich f Einheitspreis, ohne dafl
die Unternel ein Anrecht suf irgendwelch lfﬂterg!bﬂlde Entschiidigung daraus ableiten

kann.

i Do

1 lm Preise fiir den andtmmlnunllub sind inbegriffen: alle Installationen, Provisorien, Liefe-
rung, Herstellung und Wi fernung der AbsprieBungen, die Wasserhaltung, Zuschlag fir
erschwerte Arbeit im Schlitz oder Schacht, Abtransport und Verbringen des Materials in die Ver-
wendungs- oder Ablagerungsstelle, sowie, soweit nitig, Wiedereinfiillen der Baugrube nach MaB-
gabe der besonderen Bestimmungen fiir die Ausfihrung der Erd- und Nebenarbeiten, der Bahn.
bettungs- und Chaussierungsarbeiten; iiberhaupt aller Aufwand zur vertragsmilligen Vollendung
der Arbeit.

3 Der Kubikinhalt des Fundamentaushubes wird unter der Annahme senkrechter Wiinde auf
plangemalem GrundriB berechnet. Steht das Objekt im Einschnitte, so gilt als obere Begrenzung
des Fund hubes das Aushubsprofil dieses Einschni waobei | durchgehend ver-
rechnet wird. Bei den auf der Riickseite gegen das Terrain gcm:lglen Mlnem mit Ausnahme der
Futter- und Verkleidungsmauvern, gelten die in den Plinen eing ten BHegr flichen.
Bei Futter- und Verkleid n wird der g als plangemiil} L IRuahuh als Erd-
arbeit verrechnet, Fiir U'hlelms unter der butehendtn Bahu gilt als obere Begrenzung das Kunst-
profil des Unterbaues. Wenn der Vertrag fir erschwerte Aushubarbeit einen Zuschlag fiir Bolzung,
Wasserhaltung usw. vorsicht, wird er auf die Kubatur des verrechneten Mauerwerkes bezogen. Der
Aushub des Kerns bei Unterfihrungen wird zu dem Preise der Erdarbeiten vergiitet und dafiic

keine weitere Entschidigung geleistet,

+ Bei Rohrleitungen gilt als Inhalt der Baugrube bei Tiefen bis zu 2 m die um 30 em ver-
mehrte grobte Querschnitisbreite der Rahren, bei ummantelten Rihren die Querschnittsbreite des
Betons, jedoch im Mini 60 cm, multipliziert mit der wirklichen Tiefe. Bei Tiefen iiber 2 m
wird eine minimale Grabenbreite von 1 m verrechnet.

® Mechraushub wird nicht entschiidigt, wenn kein schriftlicher Auftrag dazu von der Bau-
leitung erteilt wurde. Die Unternehmung ist fiir allen durch versiumte, ungeniigende oder nicht
sorgfiltig unterhaltene Balzung verursachten Schaden verantwortlich und hat alle daraus entstehen-
den Kosten allein zu tragen. Der Aushub von Baschungen, welche die Unternehmung zur Ersparung

von AbsprieBungen | I, ist demgemiill, gleich den AbsprieBungen selbst, in dem fiir Funda-
mentaushub vereink Proise mitemschiidigt

* Wird Minderaushub zugelassen, so kommt er in Abzug.

7 Das Ausmall aller Arten von Mauerwerk ist nach dem wirklichen kubischen Inhalt zu berech-
nen, wie er sich im ausgefiihrten Bauwerk ergibt. Wo jedoch die Unternehmung die in den Plinen
verzeichneten oder sonst von der Bauleitung angeordneten Ab gen ohne schriltlichen Auftrag
der letztern fiberschritten hat, bleibt das Meh B auBer Reck g. Auch fiir Anordnungen der
Bauleitung, die eine Folge des Verschuldens der U, hmung sind, wird keine Vergiitung
geleistet. Inshesondere wird keine Entschiidigung geleistet, wenn durch mangelhafte AbsprieBungen
oder absichtliches Abbiischen der Baugruben oder sonstiges Verschulden der Unternehmung Ver-
hiiltnisse entstehen, welche nach dem Urteile der Bauleitung Mehrleistungen erfordern, wie zum
Beispiel sattes Anmauern an die Aushublliche.

ial K] et

* Sind im Vertrage fiir Randsteine, Treppentritte, Platten, Sg usw. die Ei
preise nach Meter, Quadratmeter oder Kubikmeter eingesetzt, so wird als Linge die bearbeitete
Liinge am Bauwerk, als Fliche das kleinste umschriebene Rechteck der bearbeiteten Fliche der
einzelnen Steine und als Inhalt das kleinste umschriebene rechiwinklige Parallelepiped gerechnet.
Bei der Berechnung werden die Fugen mitgerechnet,

* Als Cwiilbemauerwerk wird das von der innern und duBlern Leibung des Cewilbes einge-
schlossene Mauerwerk nach Plan oder von der in § 17, Absatz 5, angegebenen Hihe iiber der

Kiimplerlinie an gerech

* Beim AusmaB aller Arten von Mauerwerk bleiben die vor die reine Flucht des Mauerwerkes
Ld 1

# Wenn fiir die Geriiste und Schal keine b
Entschiidigungen dafiir in den Einheitspreisen enthalten,

Bossen unber gl

d Preise eings sind, so sind die
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Besondere Bestimmungen fur die Ausfuhrung des Mauerwerkes der Tiefbauarbeiten

S

1 Eine besondere Vergiitung fiir die in § 27 genannten Arbeiten und die dafiir aulgewendeten
Materialien wird nicht geleistet, sofern der Vertrag nicht cine solche vorsieht. Das Reinigen der

einzubetonierenden Triger ist im Einheitspreis [ir das V lerselben inbegriffen.
13 |m Preise fiir Deckenbeton zwischen Triigern ist das Einsch mit Z ilch und
das Abglitten der Betonoberfliche mitenthalien. Der Triigerinhalt wird von der Deckenkubatur

nicht abgezogen.

1+ Die Kubatur des Maverwerkes im Haupt wird, solern der Vertrag nichts anderes vorschreibt,
mit dem Preis des | werkes vergiitet, Die Ausfilhrung der Sichtilichen, Kronen und Kan-
ten nach § 19 wird mit den hierfiic vorgesehenen Zuschlagspreisen bezahlt. Im Einheitapreise fiir
die Rollschar ist die Bearbeitung der obern Flache inbegriffen.

1% Fiir Sickerschlitze in Mauern wird eine besondere Entschiidigung nicht geleistet, dagegen
findet auch kein Abzug [liir die Olfnungen stail.

" Fiir das AusmaB der Abdeckungen ist nur die eigentliche Oberfliche malBgebend. Uber-
deckungen der lsolierungen werden nicht beriicksichtigt. Der Glattstrich der Unterlage der Ab-
deckungen wird pro m? besonders vergiitet, sofern derselbe weder im Preise fiic das Mauerwerk
noch in demjenigen der Abdech itenthalten ist.

17 Fiir das Ausmal der armierten Betonarbeiten sind iiberall die Auflager mitzumessen, also
ist fiir plattenlormige Korper das eﬂekla\re FlichenmaB, fiir Triger und Pleiler das effektive Lin-
8 B 2u nel Wo sich verschi Bauteile durchdringen, sind beide durchgehend zu
messen, sofern die Eiseneinlagen durchgehen; bei einseitigem Eindringen ist die Grenze der Eisen-

einlagen, vermehrt um 5 cm als Grenze des A i | Grolere, in der Preisoiferte
nicht vorgesehene Olfnung len vom A B nur bei gl Vergiitung der durch die
Offnungen bedingten Mehrkosten fiir Verschalung und Verstirkung angrenzender Bauteile abge-
zogen. Sind Unterziige vorhanden und im Deckenpreis inbegrillen, so darf fiir Offnungen in der
Deckenplatte nur der halbe Deckenpreis in Abzug gebracht werden. In den Einheitspreisen sind,
solern der Vertrag nichts anderes bestimmt, die Lielerung der Eisenbestandteile und aller nitig
Malerialien, sowie samtliche Arbeiten, Geriistungen, Schalungen und Installati inbegriffen.
1 Bei ganzen und halben Zementrohren umfabt der Einheitspreis fir den laufenden Meter die

Lieferung und das Legen der Réhren mit aller Arbeit des Dichtens und des Abmeillelns bei
Kriimmungen. Die Liinge wird in der Sohlenaxe ﬁrr ﬂuhrm gemessen. Der angeardnete Umbiil-

lungsbeton wird mit dem vorgeseh Einheitsy &

" In der Grube erstelite Betonrihren, sowie deren Stirnen werden, solern der Vertrag nicht
anderweitige Bestimmungen enthilt. bis zur len Fund ttiele nach dem wirklichen Inhal
mit dem besondern Preise des Betons fiir Rohrendurchlasse vergiitet. Fiir alles Mehrausmall infolge
tieferer Fundierung wird, insofern diese von der Bauleitung angeordnet oder anerkannt wurde,
der fiir Beton in Fundamenten vereinbarte Preis bezahlt.

# Die Pflisterungen und der Betonbelag werden stets nach dem Ausmall der hergestellten
sichtbaren Oberfliche berechnet. In den Einheitspreisen fiir den Quadratmeter Pllasterung oder
Belag ist das Ebnen und Vorbereiten des Fund und die Herstellung der Gerbll- oder Kies-,
sowie der Sand-, Mértel- und Betonunterlage (siche § 31) mitvergiitet, sofern nicht ausdriicklich
andere Vereinbarungen getroflen werden,

# SchutzmaBnahmen fiir alles Mauerwerk gegen Witterungseinlliisse werden nur dann ver-

giitet, wenn diese Leistungen nicht zum herein zur vertragsgemiiBen Vollendung der Arbeiten
gehidren.
** Die Lielerung der Probekirper fiir die Festigkei 1 hat geltlich zu erfol-

zen. Die Kosten der Untersuchungen selbst sind, sofern nichts nndzu:s bestimmt ist (vgl § 2,
Absatz 2, § 3, Absatz 1 und 2, § 7, Absatz 3 usw.), nur dann von der Unternchmung zu tragen,
wenn die Probekorper den Anforderungen nicht entsprechen.

= 1 =
VII. Gewiihr fiir Material und Arbeit

§34

Fiir die Giite und Dauerhaftigkeit der gellnferten Materialien und der simtlichen ausgefiihrten Gewdhe fiir Material
die Rede ist, hat die Unternehmung, sofern und Arbeit

Arbeiten, von denen in den henden B
der Vertrag nichts anderes bestimmt, vom Tage der vorliufigen Abnahme an, nach Malgabe des
Art, 1B der Allgemeinen Besti gen fiir die Ul hme und Ausfithrung von Bauarbeiten auf

die Dauer von zwei Jahren Gewiihr zu leisten.

Bern, den 15. August 1924,

Die Generaldirektion der Schweizerischen Bundesbahnen

Vorsichende «Besondere Bestimmungen fiir die Ausfiihrung des Mauerwerkes fiir Tiefbau-
arbeil werden als Beilage und integrierender Bestandteil des Vertrages vom . ... ..
anerkannt.

Die Unternchmung: Fiir die ... __.direktion

der Schweizerischen Bundesbahnen:
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